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エポックフローシリーズを構成する コンベヤのご紹介

※コンベヤの仕様や詳細につきましては、ホームページをご覧いただくか下記営業拠点にお問合せください。

エポックライブモーターフロー

● 許容搬送質量50kg/m　● モータ駆動方式

● 許容搬送質量100kg/m　● チェーン駆動方式

● 許容搬送質量100kg/m　● チェーン駆動方式

● 許容搬送質量100kg/m　● ベルトコンベヤ

● 許容搬送質量100kg/m　● ベルトコンベヤ

● 許容搬送質量100kg/m　● フリーコンベヤ

ELM 50

エポックフリクションアキュマフロー

EAC100

エポックチェーンライブローラフロー

ECL100
エポックライブベルトフロー　水平タイプ

ELB100-H

エポックライブベルトフロー　傾斜タイプ

ELB100-I

エポックフリーローラコンベヤ

EFR100

モータを内蔵したローラと補助ローラ（フリーローラ）を組み合わせた
コンベヤです。
廉価で工程間のつなぎに使う駆動コンベヤです。

コンベア上で搬送物を一時的に貯めることができるラインプレッシャ有りの
アキュムレーティングコンベヤです。ストッパーなど別途製作しコンベヤ本体に
取付ける必要があります。

チェーン駆動方式のローラコンベヤです。
一つの駆動部で最大機長１２ｍ（直線）まで製作できます。

水平タイプのベルトコンベヤです。ケースだけではなく、ローラコンベヤで運ぶ
ことのできない、底面が不安定な搬送物を運ぶことができます。

傾斜タイプのベルトコンベヤです。
コンベヤライン内の段差を解消します。

動力（駆動部）のないローラコンベヤです。ストレートとカーブがあります。
カーブは内径R900mmとR500mmがあります。

エポック NRライブローラ フロー

● 許容搬送質量 50kg/m　● NR駆動方式ENR 50
直線・曲線・分岐・合流等、１４種類のユニットコンベヤを連結し、少ない駆動部で一連のコンベヤラインを構築することができます。
各ユニットの連結はドライブシャフトを連結することによって行います。

ドライブシャフトの
連結方法

ホームページ : https : //www.meikikou.co.jp
Email : webmaster@meikikou.co.jp

■ 東 京 支 店 TEL：03-3555-9001
●北関東営業所 TEL：027-327-2033
●神奈川営業所 TEL：046-222-0301

■中部支店 TEL：0562-92-8111
●静岡営業所 TEL：054-286-3027

■西部支店 TEL：06-6396-7111
●京滋出張所 TEL：077-565-3117
●岡山出張所 TEL：086-280-7600
●九州営業所 TEL：092-481-0871

C0101-747
2020.04 版2


